MASINARA

ACCESSORIES FOR ROLLING SHUTTERS SINCE 1971

SCHEDA TECNICA
UTENSILE PNEUMATICO PER CHIUSURA NODI METALLICI

Denominazione prodotto
Pinza Graffanodi pneumatica per chiusura nodi metallici per serrande a vista

Descrizione generale

Utensile pneumatico progettato per la chiusura rapida e sicura di nodi metallici utilizzati nel fissaggio di
teli e griglie metalliche attorno a tubi, tipicamente impiegati nella realizzazione di serrande a vista per
negozi e attivita commerciali. Consente un’operazione precisa, ripetibile e con ridotto sforzo per
I'operatore.

Applicazioni principali
* Produzione e assemblaggio di serrande a vista

Caratteristiche funzionali

¢ Azionamento pneumatico per elevata forza di serraggio

¢ Sistema di chiusura automatica del nodo metallico

¢ Impugnatura ergonomica doppia per maggiore controllo

e QOperazione rapida e costante, ideale per cicli di lavoro intensivi

¢ Riduzione dell’affaticamento dell’operatore rispetto a utensili manuali

Caratteristiche costruttive

e Corpo in metallo verniciato ad alta resistenza

e Colore: blu

e Marcatura CE

¢ Testa di lavoro in acciaio temperato con punzone di chiusura per nodo metallico
¢ Impugnature laterali rivestite antiscivolo

Specifiche tecniche

¢ Alimentazione: Pneumatica

¢ Pressione di esercizio: 8 bar

¢ Tipo di nodo compatibile: nodo metallico per serrande
¢ Dimensioni tubo supportato: 14 x 1,2 mm

e Peso utensile: 8,5 kg

Vantaggi

e Aumento della produttivita

¢ Chiusura uniforme e affidabile dei nodi

e Miglior qualita estetica del risultato finale
e Maggiore sicurezza operativa

Conformita: Conforme alle direttive CE
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