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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Fabbricato  da:
Manufactured by

è conforme alle norme EN 13241-1: 2003 punto 4.4.3 ;
EN 12444: 2000; EN 12424: 2000

is found to comply with standards EN 13241-1: 2003  par. 4.4.3 ; EN 12444: 2000; EN 12424: 2000

Il Responsabile del Centro 
      Managing Director
        Dott. Ing. P. Cau

Data Emissione
 Issue Date
27/02/2006

Registrazione n.°2702/06
Registration number

si certifica che
this is to certify that

 STAFFE ANTITEMPESTA PER SERRANDE METALLICHE
Antistorm Device for Rolling Shutter Door

MASINARA S.p.A.
Via Alicata, 2 - 40050 MONTE S.PIETRO (BO)

visto il rapporto di Prova CSI n. DC06/201F05 del 17/11/2005
Referring to the CSI test report  n . DC03/201F05 dated 17/11/2005

Con i seguenti risultati:
 with the following results

Larghezza/ Width (mm):                                          W 7.460
Resistenza al carico del vento /Wind load:              Classe 3



 

 
 
 
 

015SS0004Z Staffa antistrappo zincata per profilo antitempesta 4 mm 
 

Resistenza al carico del vento: EN13241-1 Par.4.4.3 




