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RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

~ Legge 1086 71 con D.M. 27°11/82 n. 22913 "Prove sui
materiali da costruzione”.

- Decretn 21/07 06 “Certificazione CE per Ig unita aa diporto™.
- D.M. 04,06 94 "Certificazione CEE sulle macchin
- Notifica n. 757390 del 15/12/98 “Certificazione CEE pergli
apparecchi a gas”.
D.M. 09'07 93 “Centificazione CEE in maten1 di recipienti
semplici a pressione”,

07 93 “Certificazione CEE concernents la sicurezza

dei giocatioli”.

- Incarichi di varifica della sicurezza e conformita dai prodatti
nell'ambito della sorveglianza sul mercalo e lulela del
consumatore,

DM. 02'04 28 “Rilascio di attestazioni di conformita delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impianti”.

- Leggr;‘aﬂ: e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 2€ 06/84”.
- Legge 818/B4 e D.M. 26.03/85 con autorizazione del 05 07 92
“Prove di resistenza al fucco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma GNVVF/CCI UNI 9723".

- Legge = 18/84 e 0.M. 26,03/85 con autorizzazione del 050208
“Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/0¢ 04 e del
D.M. 16/02,07".

- Legge 46 32 con D.M. 09/10/25 “immissicne nell'albe dei
laboratori autorizzati a « lyare ricerche di carattere applicativo
4 favore delle piccole e medie industrie”.

--Protacollo n. 116 del 27 03,37 “Iscrizione allo Schedaria
Anagrafe Nazionale delle ricerche con ccdice N.E0430Y3Y".

- Decreto 24/0% 02 “Certiicazione CE di ricpondenza della
conformiid delle attrezzature a pressione”.

- Becreto 15 12/04 “Certiticazione di conformita di attrezzature
a pres»ione trasportabili”

- Decreto 14,02/02 * Cemﬂ:azmne CE di conformita in materia
di emissione acusticaambientale per macchine e atirezzature”.

- Decreto 05/02/03 “Esecuzione delle procedure di valulazione
della conformita dell‘'equipaggiamento maritlimo".

- Decrelo 1709/04 "Gemlicaz:uﬂe CE sugli ascensori e
componenti di sicurezza”.

- Notifica per le attivita di attestazione della conformita alle
norme armonizzate della Direttiva B9/106 CE sui prodolti da
costruziona.

- Decreto 20/01.05 “Verifiche di prova su dispositivi medici”.

- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 “Certificazione ai sensi della Direttiza
2004 22/CE (MID) di contatori per energia elettrica di correnie
alternala (c.d.) monofase e trifase e di contatori valumetrici
di gas a membrana

= D!aureéu 11/09/07" “Gertificazione CE di dispositivi di protezione
individual

- Decreto WUII?JUJ' n. 218 "Certificazione del processo di

del prodatto con
prucas,u industrializzalo”.

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

: “Prove di !ahuralunu nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto
- [MQ; "Prove di laburataric nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie”.
- UNCSAAL: Riconoscimento del 2¢.13/85 “Laboratorio per le
preve di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue”

- KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivita termica
per materiali isolanti”,
- IFT: "Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambito
deqli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”,

¢ EFSG Pmue di laboratorio su casseforti e altri mezzi di

L2 AENOR “Valutaziane della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerentt la diretti~ 1 prodotti da
costruzione”.

- VTT - Finlandia: “Yaiutazione della conformila ai fini delia
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”.

- C.C.LAA, Rimini: 28/01/04 “Verifica periodica dell’ afﬁdabwhl?
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”.

- FBT/VKF - Svizzera “Laboratorio di riferimento per le prove
di resistenza al fuoco di componenti edilizi”

- SOLARKI K: “Riconoscimento come laboratorio di
prova registrato Solar Keymark”.

CLAUSOLE:

Il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale
sottoposto a prova.

Il presente documento non pub essere riprodotio parzialmente, salvo
approvaziong scrifla dell'Istduto Giordano.

TEST REPORT No. 288406

Place and date of issue: Bellaria-Igea Marina - Italy, 16/11/2011

Customer: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO
(BO) - Italy

Date test requested: 19/07/2011
Order number and date: 53588, 19/07/2011
Test date: from 20/07/2011 to 13/10/2011

Purpose of test: Verification of mechanical durability in accordance with standard
UNI EN 12604:2002

Test site: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO
(BO) - Italy

Specimen origin: sampled and supplied by the Customer

Specimen name*

The test specimen is called “NUOVA SCATOLA PER MOLLA MASINARA” (“NEW

MASINARA SPRING CASE”).

the Customer.

)— o This test report consists of 9 sheets
//T\‘ﬁ/ s document is the English translation of the test report no. 288406 dated 16/11/2011 issued in Italian
Date of translation: 30/12/2011

Sheet
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Description of specimen*

The test specimen is an electrically-operated shutter with the following physical characteristics:

overall width of electrically-operated roller shutter = 4000 mm;

|

— overall height of electrically-operated roller shutter= 4000 mm;
— weight of electrically-operated roller shutter = 180 kg;
— overall weight (curtain + barrel and components) = 234 kg.

The specimen’s main components are:

— barrel, diameter 60 mm and thickness 3 mm;

— 6220 % 60 x 60 cases with glass-filled nylon balls;
— 4 60 springs, thickness 1,4 mm;

— 2 60 springs, thickness 1,1 mm;

— 6 universal mountings;

— 2400 x 400 x 2,5 mm plates;

— 2 adjustable supports for barrel of diameter 60 mm;
— 4 m of PVC gasket for L-shaped end slat;

— 2M reduction gear motor;

— 2 U-shaped side guides, size 40 x 25 mm.

Further details of specimen specifications can be seen in the Customer-supplied schematic drawings set out

hereafter.

(*) according to that stated by the Customer.
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Symbol Code Description No.
[No.]
1 201DS22D01 |220 disc, thickness 0,9 mm, galvanised steel 2
2 201TR60X6Z | Crosspiece, thickness 2,5 mm, galvanised steel 5
3 201CP60D01 |60 cap, thickness 1 mm, galvanised steel 2
4 201SRNY190 |Glass-filled polyamide ball 26
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SISTITUTO SCHEMATIC DRAWING
5581 GIORDANO OF ELECTRICALLY-OPERATED ROLLER SHUTTER
WITH SPRING CASES

4000
4000
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Close up of barrel and springs

Specimen photo
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Normative references

The test was carried out in accordance with the requirements of the following standards:

— UNIEN 12604:2002 dated 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti mec-
canici - Requisiti” (“Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements”);

— UNI EN 12605:2001 dated 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti

meccanici - Metodi di prova” (“Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test methods”).

Test apparatus

The following equipment was used to carry out the test:

— specimen cyclic movement control system comprising microprocessor and special electromechanical con-

trol interface;
— sealed cycle counter and timer to count the number of cycles carried out by the specimen;

— calibrated laser gauge to measure barrel deflection at end of test.

Test method

Operational conditioning (totalling 10221 cycles) was performed at the premises of the Customer who also

carried out intermediate functional checks, routine maintenance, resets and all visual inspections.

1 2 3 4 5 6

—

=

Spring numbering arrangement
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The specimen underwent the mechanical durability test for a total of 10221 operating cycles in accordance
with clause 5 of standard UNI EN 12604:2002, using the test procedure and methods provided for by clause
5.2 of standard UNI EN 12605:2001.

Upon completion of cycle testing, operational deformation of the tube to which the spring cases are fitted was
measured in order to assess the amount of deflection and, if applicable, case operating efficiency by measuring

the vertical distance between the tube and a reference plane in accordance with the following layout.

Measurement point arrangement

Environmental conditions during test

15 =28 £1°¢
40+70£5%

Ambient temperature

Relative humidity
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Test results

Durability
Cycles Operation performed Result
performed
[No.]
0 initial verification in accordance with clause 5.2.3 Pass
of standard UNI EN 12605:2001
1000 visual inspection in accordance with clause 5.2.4.1 _—
of standard UNI EN 12605:2001
2000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- -
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
3000 visual inspection in accordance with clause Pass
5.2.4.1 of standard UNI EN 12605:2001
4000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- Pass
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
5000 visual inspection in accordance with clause Pass
5.2.4.1 of standard UNI EN 12605:2001
6000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- Pass
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
6142 failure of springs 2 and 5, replaced and reset Pass
7000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- Pass
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
7816 failure of spring 6, replaced and reset along with springs 1, 3 and 4 Pass
8000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- Pass
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
9000 visual inspection in accordance with clause Pas
5.2.4.1 of standard UNI EN 12605:2001 .
9083 failure of a motor bearing, motor replaced and adjusted, Pass
test restarted
10000 visual inspection and checking of safety functions in accordance with re- P
spective clauses 5.2.4.1 and 5.2.4.2 of standard UNI 12605:2001
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Cycles Operation performed Result
performed
[No.]
verification of the functionality and checking of defects and wear in accord-
10221 ance with respective clauses 5.2.4.3 and 5.2.4.4 of standard UNI Pass
12605:2001
Measuring deformation of tube under test
Test condi- Deformation at the measuring points Deflection
o A B C D A<B>C
[mm] [mm] [mm)] [mm] [mm]
curtain raised 4229 4219 4231 4223 11
Test Technician ™~ Head of Secprity and Safety

(Dott. Marco Sarti)
\
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REA. dlo CCIAA (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409
Organismo Europeo notificato n. 0407

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086 71 con D.M. 271182 n. 22913 "Prove sui
materiali da co+'ruzione”,

- Decreto 21/07/06 “Certificazione CE per le unita da diporto”.

- D.M. 040894 “Cartiticazione CEE sulle macching”

- Notitica n. 757880 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gli

ap&areccm agas"

9. Gemfl azione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione
- D.M. 05 0793 "Crtificazione CEE concerente la sicurezza
dei giocattoli”.
- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dai prodotti
nell ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatare.
- D.M. 02/04/98 “Rilascio di ati*<tazioni di conformita delle
caratteristiche e prasrazioni energetiche dei componenti degli
edifici e deali impianti”.
- Lenge 816,84 e D.M. 26035 con autoriz2aziong del 21,’03186
“Prov= di reazione al fuoco secondo D.M. 26,06

- Leqge 813/B4 © D,M. 26/0% 5 con autorizazione del 010792
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/31 norma CNVVF,LCI UNI 9723"

- Legge 81684 e D.M. 2¢ 03/85 con autorizzazione del 08/02 08
DPﬁvegfbmalslenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06.04 e del

Lepge 46/82 con D.M. 09/10 35 “immissiane nell ‘albo dei
laboratori autorizzati a -~ olgere ricerche di caratters a~olicativo
a favore delle piccole e medie industrie”,

- Protocolio n. 116 del 27 0387 “Iscrizione alio Schedario

- Anagrale Nazionale delle ru:archa con codice N.EO490vaY".

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle atirezzature a pressione”.

- Decrelo 13,12 04 “Centificazione di conformita di attrezzature
a pressione trasportabili”.

- Decrata 14/02/02 “Certifizazione GE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macching e

- Decreto 05/02 03 “F delle i valutazione
della conformita dell equipaggiamenta marittime”.

- Decreto 170904 Cemhcazlnne CE sugli ascensori e
componenti di sicurezza”.

- Notifica per le attivita di atlestazione della conformita alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106 CE sui prodotii da
costruzione,

- Decreto 20/01/05 “Verifiche di prova su dispositivi medici”.

- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 “Certificazione ai sensi della Direttiva
2004!22.'CE (MID) di contatori per energia elettrica di corrente
allernala (c.a. 2-, monofase € trifase e di contatori volumetrici
di gas a membrana”. »

- Decreto 11/09/07 “Lerificazione CE di dispositivi dt protezione
individuale”.

- Decreto 10/12/07 n. 218 “Certificazione del processo di

produzione del conglomerato cementizio prodotta con

processo industrializzato”,

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- IGIM: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Gertificazione di Prodotta”.

- IMQ: “Prove di laboratorio nell'ambito n‘egll s:hemr di
Certificazione di Prodotto per canne fumari

£ AAL: Riconoscimento def 2602785 Lalwlalorlu perle
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continug”.

- KEYMARK per |saiann termici: “Misure di conduttivita termica
per maleriali isolznti”.

- IFT: “Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”.

- EFSG: "Prove di laboratorio su cacseforti e altri me:2i di

= cuSlOdF3

- AENOR: “Valutazione della conformit ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
£ostruzione”

- VT - Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”,

- C.C.ILAAA. Rimini: 28/01/04 "Venifica periodica dell' aflidabilita
melrulognca di strumenti metrici in materia di commercio”.

- FBT,VKF - Svizzera “Lahoratario di riferimento per le prave
di rexistenza al fuoco di componenti «dilizi”,

- SOLAR KEYMARK: “Riconoscimento come laboratorio di
pro:a registrato Solar Keymark”.

CLAUSOLE:

1l presente documento si riferisco solamente al campiona o materiale
sottoposto a prova

Il presente documento non pud essere riprodotto parziaimente, salvo
approvazione scritta delllstituto Giordano.

INFORME DE ENSAYO N° 288406

Lugar y fecha de emision: Bellaria-Igea Marina - Italia, 16/11/2011

Comitente: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO
(BO) - Italia

Fecha de solicitud del ensayo: 19/07/2011

Numero y fecha del encargo: 53588, 19/07/2011

Fecha de ejecucion del ensayo: del 20/07/2011 al 13/10/2011

Objeto del ensayo: Verificacion de la durabilidad mecénica segin la norma UNI EN
12604:2002

Lugar del ensayo: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050

MONTEVEGLIO (BO) - Italia

Procedencia de la muestra: muestreada y proporcionada por el Comitente

Denominacion de la muestra*.

La muestra sometida a ensayo se denomina “NUOVA SCATOLA PER MOLLA MASINARA”

(“NUEVA CAJA PARA RESORTE MASINARA™).

El presente informe de ensayo esti compuesto por 9 folios.
Tesente documento es la traduccién en lengua espaiiola del informe de prueba n. 288406 de 16/11/2011
emitido en italiano. Fecha de la traduccién: 30/12/2011.

Folio
n°1de9




(Informe de ensayo n°® 288406 del 16/11/2011) sigue - folio2 de 9
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Descripceion de la muestra®.

La muestra sometida a prueba esta constituida por un cierre metalico enrollable motorizado, con las siguientes

caracteristicas fisicas:

— anchura completa del cierre enrollable motorizado = 4000 mm;
— altura completa del cierre enrollable motorizado = 4000 mm;
— peso del cierre enrollable motorizado = 180 kg;
— peso total (panel enrollable + eje y componentes) = 234 kg.

Maés concretamente, la muestra esti compuesta por:

— tubo eje, didmetro 60 mm y espesor 3 mm;

— 6 cajas 220 x 60 x 60 con esferas de nylon reforzado con vidrio;
— 4 resortes 60, espesor 1,4 mm

— 2 resortes 60, espesor 1,1 mm

— 6 ganchos enganche universal,

— 2 diafragmas 400 x 400 x 2,5 mm;

— 2 soportes ajustables para tubo diametro 60 mm;

— 4 m de junta en PVC elemento final “L”;

— motorreductor para el accionamiento 2M;

— 2 guias laterales en “U”, seccidén 40 x 25 mm.

Para més detalles sobre las caracteristicas de la muestra véanse los dibujos esquematicos suministrados por el

comitente que se incluyen en las siguientes hojas.

(*) segilin las declaraciones del Comitente.
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DIBUJO ESQUEMATICO DE LA CAJA PORTA RESORTE
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A-A
Leyenda
Simbolo Codigo Descripcion Cantidad
[n.]
1 201DS22D01 |Disco 220, espesor 0,9 mm, acero galvanizado 2
2 201TR60X6Z |Travesafio, espesor 2,5 mm, acero galvanizado 5
3 201CP60D01 | Sombrerete 60, espesor 1 mm, acero galvanizado 2
4 201SRNY 190 |Esfera poliamida con fibra de vidrio 26
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=STITUTO DIBUJO ESQUEMATICO
5581 GIORDANO DEL CIERRE METALICO ENROLLABLE MOTORIZADO
CON CAJAS PORTA RESORTE

4000

4000
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Fotografia de la muestra.

Detalle del palo y de los resortes.
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Normas de referencia.

El ensayo se ha llevado a cabo segiin las prescripciones de las siguientes normas:

— UNI EN 12604:2002 del 1/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti
meccanici - Requisiti” (“Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecdnicos. Requisitos”);

— UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti

meccanici - Metodi di prova” (“Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecdnicos. Métodos de

ensayo”);

Equipo de ensayo.

Para la ejecucion del ensayo se ha utilizado el siguiente equipo:

— sistema de mando y control del movimiento ciclico de la muestra por medio de microprocesador y
especifica interfaz electromecanica de mando;

— contador de ciclos sellado provisto de temporizador para el conteo de los ciclos efectuados por la muestra;

— comparador laser calibrado para verificar la deformacion del tubo de enrollado al final del ensayo.

Modalidad del ensayo.

El acondicionamiento operativo, por un total de 10221 ciclos, se ha llevado a cabo en la sede del comitente y
las verificaciones intermedias de funcionalidad, las intervenciones de mantenimiento ordinario, los

restablecimientos y todas las inspecciones han estado a cargo del comitente.

}_
]
-
|
I
i
-
-

Esquema de numeracion de los resortes.
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Se ha verificado la durabilidad mecanica de la muestra de conformidad con el parrafo 5 de la norma UNI EN
12604:2002, utilizando el procedimiento y las modalidades de ensayo del parrafo 5.2 de la norma UNI EN
12605:2001, por un total de 10221 ciclos operativos.

Al final del ensayo se ha medido la deformacion del tubo en ejercicio en el cual estin montadas las cajas
“porta resorte” para valorar la entidad de la flecha y, eventualmente, la condicion de trabajo de las cajas,

midiendo la distancia vertical entre el tubo y una superficie de referencia segin el esquema que se muestra a

continuacion.

[, . _D B N 4
=

Esquema de los puntos de medida.

Condiciones ambientales en el momento del ensavo.

Temperatura ambiente 15+28£1°C
Humedad relativa 40+T70+5%
/’ # 7. 3 "7\.‘.
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Resultados del ensayo.

Durabilidad.
Ciclos Operacion realizada Resultado
realizados
[n.]
0 verificacidn de la funcionalidad segin el parrafo 5.2.3 Posii
de la norma UNI EN 12605:2001 OSTHYVO
inspeccién visual segin el parrafo 5.2.4.1 -
S de la norma UNI EN 12605:2001 Positivo
2000 inspeccidn visual y verificacion de las funciones de seguridad segin los Positivo
parrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001 v
inspeccion visual ..
3000 segln el parrafo 5.2.4.1 de la norma UNI EN 12605:2001 Sy
4000 inspeccidn visual y verificacion de las funciones de seguridad segin los Positivo
parrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001
inspeccion visual v
3000 segiin el parrafo 5.2.4.1 de la norma UNI EN 12605:2001 fpitvo
6000 inspeccion visual y verificacion de las funciones de seguridad segin los Gl
parrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001
6142 rotura de los resortes n° 2 y n° 35, efectuada sustitucion y restablecimiento Positivo
3 y
7000 inspeccion visual y verificacion de las funciones de seguridad segin los Positi
pérrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001 ¥e
7816 rotura del resorte n° 6, efectuada sustitucion y restablecimiento del resorte, Positiv
la intervencion se ha realizado también en los resortes n® 1, n° 3 yn°® 4 Gt
8000 inspeccion visual y verificacién de las funciones de seguridad segin los Besdii
pérrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001 SIIVO
inspeccion visual »
9000 segtin el parrafo 5.2.4.1 de la norma UNI EN 12605:2001 Fositvo
9083 rotura de un cojinete del motor sometido a ensayo, sustitucion del motor, Positi
ajuste y reanudacion del ensayo OSIHVO
10000 inspeccién visual y verificacion de las funciones de seguridad segin los Positi
pérrafos 5.2.4.1 y 5.2.4.2 respectivamente de la norma UNI EN 12605:2001 fHvo







